                                                                          [image: image1.jpg]vondrcfn\

eeeeeeeeeeeeeee TRUIST







Client : 
Proiect : V3
OFERTA


Casa este compusă din parter de 170.6m² cu două terase de 6m², un etaj mansardat de 170.6 m² cu două balcoane de câte 6m² şi două garaje de câte 27.5m². 

          Din punct de vedere statistic, aria constructivă totală este 420.2 m².




Materialele propuse sunt în conformitate cu sistemul promovat de EUROCODE 5 şi cu oferta existentă pe piaţa zonală a materialelor de construcţii.


Lemnul este molid de foarte bună calitate, uscat 16% şi tratat cu substanţe ecologice pentru creşterea rezistenţei la mucegai, microorganisme şi insecte fitofage, precum şi la acţiunea accidentală a focului. Toate elementele din structura de lemn vor avea inscriptionat marcajul CE conform standardului european SR EN 14081/2007.


Pereţii vor fi livraţi în panouri de structură, cei exteriori având căptuşeala exterioară din OSB montate din atelier. Structura va fi făcută pe mese profesionale, prinderile vor fi făcute cu cuie speciale BeA (Germania) cu suprafaţa tratată pentru încleştare chimică în lemn. Îmbinările spaţiale vor fi dublate de piese metalice din clasa Vormann.


Structura acoperişului va fi formată din căpriori + cleşti, până la calculul de rezistenţă le presupunem în varianta standard.


Intregul proces de fabricatie este urmarit prin sistemul managementului integrat conform standardelor europene SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2005.


În calculaţie au fost cuprinse şi piesele metalice de prindere a structurii din lemn pe planşeul de beton armat. Hidroizolarea obişnuită a fundaţiei precum şi stratificaţia planşeului peste fundaţie vor fi făcute de client.

Proiectarea panourilor de structură şi calculul de rezistenţă se vor face prin grija producătorului, costul acesteia fiind inclus în calculaţie. Nu s-a luat în calcul costul documentaţiei de obţinere a autorizaţiei de construcţie şi pentru acorduri de urbanism.


OSB se va procura prin angrosişti locali şi va avea certificatul de calitate al fabricii producătoare (Kronoply – Polonia).


Vata minerală va fi URSA sau similar, foliile vor fi JUTAFOL şi EURODACH şi vor asigura protecţia vatei pentru păstrarea caracteristicilor termice prescrise.


Am presupus că fundaţia se va face cu placă de beton armat, prin grija clientului. 

Structura constructivă propusă

         Pereţii exteriori (din exterior spre interior)

          -    tencuială armată pe polistiren 50 mm

-     OSB 12 mm

-     structura din dulapi grosime 150 mm (45x150 mm)

-     vată minerală 150 mm

-     folie barieră de vapori

-     gips-carton 12,5mm

         Pereţi interiori portanţi

· gips-carton 12,5mm 
· structura din dulapi grosime 150 mm (45x150 mm)

· vată minerală 50 mm

· gips-carton 12,5mm

Pereţii interiori neportanţi

· gips-carton 12,5mm

· structura din dulapi grosime 100 mm

· vată minerală 50 mm

· gips-carton 12,5mm

Planşeul peste placa de beton 

talpi din lemn tratat special  45x150 mm , ca strat suport pentru panourile de pereţi. S-a prevăzut prinderea cu buloane speciale cu expandare (conexpanduri).

          Planşeul peste parter (de sus în jos)

          
-    OSB 18 mm

-   structura de rezistenţă 45x200 mm la 400 mm din ax în ax. După  calculul de rezistenţă se va adopta soluţia de execuţie. 

-  vată minerală 100 mm

-  gips-carton 12,5mm

Planşeul peste etaj

          -    OSB 12 mm

- structura de rezistenţă 45x200 mm la 400 mm din ax în ax. După  calculul de rezistenţă se va adopta soluţia de execuţie. 

- vata minerală 200 mm

- folie bariera de vapori

- gips-carton 12,5mm

Acoperişul (din exterior spre interior)


-    învelitoare - opţional

-    folie de dispersie vapori 

-    astereală continuă din OSB 15 mm

-   structură de rezistenţă căpriori + cleşti din 45x220 mm la 600 mm distanţă între căpriori. După calculul de rezistenţă se va adopta soluţia de execuţie.


PREŢURI COMPONENTE 


	Tip pachet
	Pret ( fara TVA)
	Durata executie

	1. Pachet BASIC
	66.478 Euro
	3 zile

	2. Pachet ECO
	84.976 Euro
	30 zile

	3. Pachet ECO +
	92.073 Euro
	51 zile


Explicatii :

1. Pachetul BASIC contine : Structură de rezistenţă, plăci de OSB, placarea peretilor interiori pe o parte cu gips-carton, folie barieră de vapori, folie dispersie vapori, vată minerală şi proiectare detalii de execuţie. Nu cuprinde intradosul acoperisului si scara.

2. Pachetul ECO contine  pe langa pachetul BASIC , finisajul complet al fatadei (polistiren 50mm, plasa de armare, adeziv si tencuiala decorativa), invelitoarea acoperisului (tigla metalica tip Lindab)inclusiv sistemul pluvial, intrados lambriu lemn 19mm, ferestre si usi exterioare din PVC alb cu 3 camere , dublu vitraj, feronerie Maco (Austria).

3. Pachetul ECO+ contine pe langa pachetul ECO, urmatoarele lucrari :

Placarea peretilor si tavanelor cu gips-carton (fara finisajul rosturilor si zugraveala)
Montajul  se executa cu o echipa de patru oameni 

Costurile cu cazarea, masa  si transportul muncitorilor, a materialelor si pentru inchirierea macaralei sunt incluse.

Fundatia si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de constructie sunt in sarcina clientului.
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